
ENGRENAGE "MICRO"
DIMENSIONS TYPIQUES (Metric)

Plafond Fini      
"A"

Hauteur 
Profilé         

"B"

Barrière 
Acoustique            

"C"

Profondeur Baie 
de Stockage       

"D"

Largeur Baie de 
Stockage       

"E"

Hauteur des 
Panneaux          

"F"

Épaisseur de la 
Cloison      

2135 2750 2500 365 1440 595 300
2160 2775 2525 365 1450 602 300
2185 2800 2550 365 1465 608 300
2210 2825 2575 365 1480 614 300
2235 2850 2600 365 1490 621 300
2260 2875 2625 365 1505 627 300
2285 2900 2650 365 1515 633 300
2310 2925 2675 365 1530 640 300
2335 2950 2700 365 1540 646 300
2360 2975 2725 365 1555 653 300
2390 3005 2755 365 1565 659 300
2415 3030 2780 365 1580 665 300
2440 3055 2805 365 1590 672 300
2465 3080 2830 365 1605 678 300
2490 3105 2855 365 1615 684 300
2515 3130 2880 365 1630 691 300
2540 3155 2905 365 1640 697 300
2565 3180 2930 365 1655 703 300
2590 3205 2955 365 1665 710 300
2615 3230 2980 365 1680 716 300
2640 3255 3005 365 1690 722 300
2665 3280 3030 365 1705 729 300
2690 3305 3055 365 1720 735 300
2715 3330 3080 365 1730 741 300
2740 3355 3105 365 1745 748 300

Pour les Cloisons d'entre 3605mm de longueur à 10980mm de longueur
Pour les Cloisons plus longues que 7315mm - ajouter 25mm de plus sur les dimensions d'ajustement du profilé et du support

* La hauteur du profilé peut varier selon la grandeur de la cloison et la force du moteur

Ce tableau est à titre d'information seulement. Dans tous les cas, les dessins d'atelier de Skyfold spécifique au projet 
doivent être utilisés pour les dimensions finales


	Metric

