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platre CGC SHEETROCK de 16 mm sur 305 mm sur 3667 mm a ete construite. La cavite abritait le 

moteur et les autres pieces mobiles du mecanisme de levage. Elle etait soutenue a chaque extremite par 

des poteaux de bois de 39 mm sur 89 mm et de 2439 mm de longueur espaces de 89 mm et fixes au bati 

d'essai au moyen de vis de type S de 51 mm de longueur espacees de 200 mm de c. a c. L'espace entre 

les poteaux (39 mm sur 89 mm) a ete rempli d'isolant en fibre de verre, et les supports ont ensuite ete 

encapsules sur le devant et les cotes au moyen de deux couches de plaque de platre CGC SHEETROCK de 

16 mm. La dimension hors tout des supports eta it de 76 mm de profondeur sur 380 mm de largeur et 

2362 mm de hauteur. Deux bandes d'une epaisseur unique de plaque de platre CGC type X mesurant 

chacune 16 mm sur 189 mm sur 3581 mm ont ete placees a la partie inferieure du bati d'essai. Les joints 

exposes entre les pieces de plaque de platre ont ete mates et recouverts de ruban de papier metallique. 

Installation du specimen d'essai: 

Le specimen d'essai a ete installe dans une ouverture rectangulaire egalement utilisee pour mesurer la 

transmission du son de specimens de mur. L'ouverture de !'installation d'essai mesure 2,44 m sur 

3,66 m. Des elements de remplissage ont ete construits afin de reduire l'aire de l'ouverture, comme ii a 

ete decrit ci-dessus. Le perimetre des elements de remplissage a ete scelle des deux cotes a l'ouverture 

de !'installation d'essai au moyen d'un mastic de calfeutrage au latex et recouvert de ruban de pa pier 

metallique. L'ouverture dans les elements de remplissage destines a recevoir le specimen d'essai 

mesurait 3508 mm de largeur sur 2172 mm de hauteur. 

L'aire utilisee pour le calcul des coefficients d'absorption acoustique etait de 7,66 m2
• 

Le specimen a ete ouvert et ferme cinq fois une fois !'installation terminee, et a ete sou mis aux essais 

sans autres ajustements. 
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